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Este material fue producido bajo la concesion nimero SH-17793-SHS de la
Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Ministerio de
Trabajo de los EE.UU. No refleja necesariamente las opiniones y politicas del
Ministerio de Trabajo de los EE.UU., ni la mencién de marcas comerciales,
productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del Gobierno
estadounidense.

Las imagenes que se presentan en este manual pueden mostrar situaciones que no
cumplen con los requisitos aplicables de la OSHA. Se indica claramente que estas
fotos no cumplen con dichos requisitos.

En esta presentacion, el objetivo del Instituto de Albafileria de Rocky Mountain no
es ofrecer una capacitacién basada en el cumplimiento, sino abordar el tema de la
concientizacién de Focus Four sobre los peligros en la industria de la construccion
de albafiileria, y reconocer los peligros presentes en muchas de las obras en
construccion.

El empleador, sus subcontratistas y empleados deberan cumplir con todas las leyes y
regulaciones aplicables en la jurisdiccién donde trabajen. Se podran obtener copias de
las normas OSHA en www.OSHA.gov. Este manual tiene por objeto tratar solo las
Regulaciones Federales. En caso de que la capacitacion se realice en un estado que
opera bajo un Plan Estadual aprobado por las normas OSHA, se deberan incluir los
requisitos OSHA locales para dicho estado. Se presume que las personas que utilicen
esta presentacion o sus contenidos para ampliar sus programas de capacitacion estan
“calificadas™ para hacerlo.

©2008-2009 Rocky Mountain Masonry Institute
686 Mariposa St. Denver, CO 80204
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PERSONA COMPETENTE

Persona capaz de identificar los peligros
existentes y previsibles en las
nmediaciones, o condiciones de trabajo

no sanitarias, peligrosas o riesgosas
para los empleados, y que tenga

putorizacion para tomar medidas
orrectivas inmediatas para eliminarlos.

focus four booklet.indd 4 2/24/2009 10:53:48 AM



Proteccién Eléctrica

Seguridad Eléctrica en Albanileria

@ {—
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Seguridad Electrica en Albanileria

La electricidad es la segunda causa
principal de muerte en la construccion.
Tenga muy en cuenta las medidas de
seguridad al trabajar con electricidad.

Principales Causas de

Accidentes Eléctricos: &
*Perforar o cortar cables

«Utilizar herramientas, cables o equipos defectuosos
*No mantener una distancia libre de 10”

*No desenergizar los circuitos y acatar los
procedimientos de Bloqueo/Etiquetado

*No resguardar las partes vivas del contacto
accidental del trabajador

*Emplear trabajadores no calificados para trabajar con
electricidad

sInstalaciones mal hechas/uso incorrecto

de sistemas y equipos eléctricos
temporarios

*Desactivar los dispositivos de proteccion eléctrica

*No utilizar disyuntores diferenciales (GFCI)

Falta de varillas de tierra en los cables de extension

@
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Seguridad Electrica en Albanileria

Peligros Eléctricos

*Descarga- Es el mas comin y puede causar electrocucion o
contraccion muscular provocando lesiones colaterales como
consecuencia de caidas.

sIncendio — El exceso de calor o chispas
puede hacer que los materiales combustibles
se prendan fuego.

*Explosiones — Las chispas eléctricas pueden
hacer que los vapores de la atmdésfera se prendan
fuego.

@ *Relampago de Arco — puede causar @
guemaduras de entre 14.000 y 35.000 °F.

» Réfaga de Arco — En caso de cortocircuito, se
puede expandir 67.000 veces. La expansion causa
una onda de presion. El aire también se expande
incrementando la onda de presion.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Flujos de Corriente en un Bucle o Circuito

«Los circuitos pueden ser de CA (corriente alterna) o
CC (corriente continua).
«La corriente es, por lo general, CA.
sLa CA esta compuesta por cinco
elementos:
- Fuente eléctrica
- Cable VIVO a la herramienta
.—La herramienta en si
- Cable NEUTRO por donde regresa la electricidad de la

herramienta

SOURCE

AL
< NEUTRAL;/

Y;_ GROUND //‘l

Cémo ocurre la descarga:

1. La corriente viaja en circuitos cerrados a través

de conductores (agua, metal, el cuerpo humano).

2. La descarga ocurre cuando el cuerpo pasa a ser
parte del circuito.

3. La corriente entra por un punto y sale por

otro.

@
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Las descargas se producen de tres maneras:

1. Contacto con ambos conductores

2. Contacto con un conductor y la tierra

3. Contacto con una herramienta: contacto con la parte
metalica “viva’ y la tierra.

La gravedad de la descarga depende de:
La cantidad de corriente

*Determinada por el voltaje y la resistencia del flujo
*El recorrido dentro del cuerpo

+La duracion del flujo a través del cuerpo

*Otros factores como la salud general y
diferencias individuales.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Los empleados deben acatar las
Normas de Electricidad de OSHA
(Subparte K)

La Subparte K incluye cuatro métodos proactivos:
+Aislacion eléctrica

*Puesta a tierra de los equipos

Disyuntores

*Practicas Laborales Seguras

—
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Protéjase de la electricidad:

Aislando los conductores

*Se coloca goma y plastico en los cables para evitar
descargas, incendios, cortocircuitos y alivio de tension.
*Siempre es necesario verificar la aislacion de los
equipos y cables antes de enchufarlos.

* Hasta el defecto méas pequefio puede provocar una
fuga.

Elevando los conductores
*Por lo general, la compafiia eléctrica coloca los cables

elevados.
*Siempre es necesario verificar la ubicacion de los

@ cables aéreos todos los dias antes de comenzar a @
trabajar.

*Nunca permita que usted, sus herramientas o los
materiales con los que trabaja estén a menos de 10
pies de los cables energizados.

Cubriendo los conductores

*Por lo general, se colocan tapas, cajas y cerramientos
alrededor de los conductores para evitar el contacto
con los trabajadores.

*Siempre es necesario verificar que las cajas y paneles
eléctricos estén tapados y no falte ninguna “separacion”
+Los equipos eléctricos que funcionen a més de 50
voltios deben estar protegidos.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Puesta a Tierra de los Equipos

Cuando la eld®€Tricidad no sigue un flujo normal, se

la debe conducir por un camino separado de baja
resistencia. La puesta a tierra permite que la
corriente erratica vaya a un lugar determinado y
evita que usted sea parte del circuito.

—

La puesta a tierra sera inefectiva si la electricidad
puede fluir a través suyo mas faciimente que por la
tierra. Esto puede ocurrir cuando:
@& +Su herramienta no tenga un terminal de tierra. @&
*Trabaje en lugares mojados.
*Esté tocando un objeto metalico.

——

¢, Qué debe ser puesto a tierra?

*Todos los circuitos y cables de extension.

*Todas las partes metalicas que no transporten corriente.
* Las herramientas y equipos portatiles y semi-

portatiles a menos que tengan doble aislacion, y los
generadores portatiles de mas de 5 kV.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

No anular la puesta a tierra

No invertir la polaridad
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Seguridad Electrica en Albanileria

Corte automaticamente el flujo de
electricidad en caso de fuga,
sobrecarga o cortocircuito.

Los disyuntores y fusibles protegen a los equipos, no al
trabajador, ya que llevan demasiada corriente y tardan
demasiado tiempo en cortarla.
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egurida ectrica en anileria |

Los disyuntores y fusibles solo protegen al
edificio, los equipos y herramientas de Ila
acumulacion de calor.

Nunca dependa de los disyuntores o fusibles
para evitar descargas.

Disyuntores Diferenciales (GFCI)
Son los Unicos que protegen al trabajador de las descargas y
la electrocucion.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Todos los circuitos temporarios deben

contar con disyuntores diferenciales o:

* Los equipos y cables deben estar incluidos en
un Programa para asegurar la conexién a tierra
del equipo.

Los cables de extension son circuitos temporarios.
Hay tres tipos:

stomacorriente

edisyuntor

eportatil

Los cables de extension deben estar
correctamente cableados y probados. @
El GFCI detecta fugas de 4-6 miliamperios y abre el

circuito en 1/40 de segundo. Funcionara sin el
enchufe a tierra pero no lo suficientemente rapido si

usted es la tierra.

Se debe instalar un GFCI de 220V para
proteger a los trabajadores que utilizan sierras
de albafiileria.
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Seguridad Eléctrica en Albaiileria

Un Programa para asegurar la conexién a

tierra del equipo requiere:
*Un programa y procedimientos especificos por escrito
*Un programa implementado por una Persona
Competente
sLas conexiones a tierra de los equipos deben
ser probadas (herramientas, cables de extension
y circuitos) como minimo cada tres meses, para
el caso de los cables y herramientas, y cada seis
meses para los tomacorrientes.

Se deben registrar los resultados y
codificar los equipos con cinta de color.
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Los Cables y Cables de Extension
Deben estar en buenas condiciones, sin empalmes.
Los cables no pueden estar fijados con grapas, clavos o
alambre de pla. Deben estar protegidos y tener un
terminal de tierra.
Todos los cables y cables de extension deben ser
inspeccionados regularmente y retirados de servicio en
caso de presentar fallas.
Los cables no pueden ser reparados con cinta adhesiva.
Deben ser reparados con funda termo-retractil o cinta
aisladora vulcanizable para conservar sus propiedades
aislantes.

ot

@

No se permite el uso de cables planos en las obras de
construccion

Tipos de Cables Aceptables
Todos los cables deben cumplir con los requisitos del
Codlgo NaC|onaI de Electr|C|dad (NEC) sobre la

Verifigue las indicaciones impresas en el cable.
Tipos de cables aceptables
Indicacién para uso de alta resistencia: S, ST, SO,
STO
S Indicacion para uso de resistencia normal: SJ, SJO, S—
SJT, SJTO @
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Seguridad Eléctrica en Albanileria

Cableado Provisorio

Las herramientas eléctricas y aparatos de iluminacion deben
tener circuitos independientes y etiquetados
adecuadamente.

Los circuitos de luces no requieren un GFCI a menos que se
utilicen en un lugar mojado.

+\Verifique los circuitos derivados antes de usarlos.

*Mantenga la distancia libre vertical apropiada.
+Aisle los cables de sus soportes.

lluminaciéon Temporaria
Todas las lamparas deben estar protegidas
No debe haber lamparas rotas ni portaldmparas vacios
@ No debe haber lamparas suspendidas por cables. @

En los lugares mojados, se debe utilizar bajo voltaje.

Generadores Portatiles

No es necesario que el bastidor del generador portatil
tenga descarga a tierra cuando el generador alimenta
a equipos conectados por cable y enchufe o cuando
las partes metalicas del equipo que no transportan
corriente y los terminales a tierra del tomacorriente
del equipo estan conectados al bastidor del
generador. Consulte el manual del generador para ver
los requisitos de puesta a tierra especificos.

Se requiere GFCl si >5kV

@
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Seguridad Eléctrica en Albaiileria

Practicas Laborales Seguras

Antes de comenzar a trabajar, el empleado debe
determinar donde se encuentran los circuitos
eléctricos expuestos y ocultos. Una vez que los
ubica, se deben colocar sefiales/etiquetas de
advertencia.

Los trabajadores deben saber donde se
encuentran, cuéles son los peligros y qué
medidas de proteccion tomar.

Una Persona Competente debe determinar si la
realizacion del trabajo podria implicar el contacto
con electricidad. En primer lugar, se debe
considerar la distancia del trabajador de la fuente
de energia. También se deben tener en cuenta
las herramientas y procesos para saber si podrian
llegar a acortar la distancia segura entre ambos.

No se deben realizar trabajos cerca de los circuitos
eléctricos a menos que el trabajador se proteja
mediante la desenergizacion y puesta a tierra del
circuito, la adecuada aislacién del circuito o
mediante otras medidas para evitar el contacto. Los
circuitos y equipos desenergizados deben estar
bloqueados/etiquetados.

*No se debe usar escaleras metalicas para, o cerca

de los trabajos eléctricos.

‘No se debe enchufar ni desenchufar
cables/equipos con las manos mojadas.

*No se debe subir o bajar los equipos sosteniéndolos
por el cable.

*No se debe utilizar los equipos en lugares hiimedos y
mojados, a menos que hayan sido disefiados para dicho
uso.
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Prevencion de Golpes y Lesiones en
Albaiiileria

| Proteccion para la cabeza |

1926.100 | 1419

| Proteccion para ojos y rostro |

@& | 1928102 |733 @&

1926.95 376
1926.602 | 277
1926.701 265

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albanilefia
* El empleador debe proveer cascos y demas
equipos de proteccion personal (EPP):
cascos, anteojos protectores, proteccion
auditiva y mascaras respiratorias.
@ @

* Los empleados deben recibir entrenamiento
sobre el uso de los EPP, y estan obligados a
utilizarlos.

@
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Prevencion de Golpes y Lesiones en AIbaﬁiIerIia_

Principales causas de muerte por golpes y lesiones
*Caida de objetos

+Falla de los aparejos de elevacion
*Desprendimiento o desplazamiento de materiales
*VVuelco o mal funcionamiento de los equipos

*Falta de proteccion para la cabeza

Golpes con los vehiculos y equipos
sIncidentes por conducir marcha atras
*Trabajadores a pie.

focus four booklet.indd 23 2/24/2009 10:53:57 AM



________ TSEEEE 5 5. HEEE
| ® |

Prevencion de Golpes y Lesiones en AIbaﬁiIe||ia

Falla de los aparejos de elevacion
sInspeccionar todos los aparejos
*Se debe revisar las eslingas antes de ser
utilizadas
sLas eslingas deben tener rétulos que
indiguen su capacidad, requisitos de
inspeccion, fechas de revision, etc.
* jLa informacién de los rétulos debe ser
legible!
* NO UTILICE aparejos improvisados para
levantar materiales.

@ Las eslingas y demas dispositivos de &
elevacion se deben guardar correctamente.

*Cuélguelos en un lugar seco.
* Nunca los deje tirados en el piso o suelo, ya
gue pueden causar dafnos.
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Prevencion de Golpes y Lesiones en AIbaﬁiIerIia_

Desprendimiento o deslizamiento de materiales

Todo el material debe estar correctamente
apilado para asegurar su estabilidad.
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albaﬁilellia_

Proteccion Aérea

Se debe proveer y requerir el uso de proteccion
contra la caida de objetos en todo momento.

*Se debe construir una zona de acceso limitado
por debajo de toda operacion de elevacion.
Mientras se realicen tareas de elevacion, no

se debe permitir el acceso de personas en
esta area.

*Se puede construir una estructura cubierta para
proteger a los trabajadores y peatones que se
encuentren debajo y detras del andamio.

» También se pueden utilizar redes protectoras
para evitar que los escombros caigan al suelo.

@
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albaﬁileniia_

Falta de Proteccion Aérea

Los trabajadores nunca deben trabajar
debajo de wuna carga suspendida,
incluyendo las cargas transportadas por
montacargas.

AREA
@ CASCO REQUERIDO @

£N ESTA AREA

NO
TRESPA SSING

Preste atencion siempre a los carteles de
advertencia

Siempre asegure los cilindros para evitar
gue se caigan.

@
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albaﬁilerlia_

Accidentes por conducir marcha atras

La carga del montacargas limita la visién delantera
del operador. Los operadores no pueden
abandonar su asiento cuando la carga esta
elevada. La configuracion de los equipos también
puede dificultar la vision trasera.
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albaiileria

Trabajadores a Pie

Cuando el operador no tenga una visién clara del
camino, debera utilizar un sefalizador. La mayoria de
las leyes locales y estaduales exigen la presencia de un
sefalizador cuando los equipos de construccién
trabajan en calles o carreteras publicas. La mayoria de
los estados exigen que los sefalizadores reciban
entrenamiento sobre los procedimientos basicos y
reglas de seguridad. Verifique los requisitos de
certificacion de su area para controladores de trafico y
sefalizadoresis 2 gg ¥

i
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Prevencion de Golpes y Lesiones en Albapiler

OSHA exige gue los trabajadores utilicen
chalecos refractantes cuando trabajen cerca
del trafico vehicular.

Hay diferentes tipos de chalecos para las
diferentes condiciones de trabajo. Su
supervisor o0 la persona competente se
aseguraran de que usted esté utilizando el
tipo correcto para el trabajo que realiza.
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Peligros de Atascamiento en Albaniler

| Princinales Datos sobre Atascamientos |

| Excavaciones — Requisitos Generales |

@ 1926.651 1794
| Excavaciones — Sistemas de Proteccion |
1926.652 [1264
| Equipos para trabajos en madera |
1926.304 182
Herramientas Manuales y Eléctricas
1926.200 159
0 500 1000 1500 2000

a
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Peligros de Atascamiento en Albaiiilerja

Equipos Giratorios/Sin Proteccion

* Las mezcladoras son peligrosas por tener
partes giratorias. NUNCA introduzca una parte
del cuerpo en una mezcladora en
funcionamiento. Las mezcladoras pesan entre
300y 600 libras. Nunca ponga en
funcionamiento una mezcladora hasta que la
tapa del motor esté cerrada.

* Coloque todas las sierras de albariileria sobre
una superficie estable y nivelada. Cuando
& maneje una sierra de albafiileria, utilice el EPP &
correcto y nunca cologue las manos donde
puedan ser alcanzadas por la hoja giratoria.

L os equipos manuales, como las sierras
circulares, pueden impulsarlo hacia atras.
Siempre sostenga la sierra firmemente con las
dos manos y siga las instrucciones de uso del
fabricante. Nunca desactive los dispositivos de
proteccion de sus equipos.
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Peligros de Atascamiento en Albaiiilerja

Operacién/Mantenimiento de los Equipos

*Solo los empleados capacitados y habilitados
podran operar montacargas. Siempre coléquese
el cinturon de seguridad al operar el equipo. En
caso de vuelco, permanecer dentro del vehiculo
le salvara la vida.

*Nunca se coloque donde el operador del equipo no
pueda verlo

*Nunca esté donde los equipos puedan aplastarlo o
@ matarlo. Siga las instrucciones del fabricante al
realizar el mantenimiento de los equipos.

*Asegurese de que la alarma de retroceso
funcione en todos los equipos.

Al descargar los remolques, siempre cuide
gue no se deslice el material y tenga
cuidado con las cargas elevadas.

*Al mover andamios con el montacargas,
utilice un ayudante, ya que la visién del
operador es [FALTA EL TEXTO]

@
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Peligros de Atascamiento en Albaiiilerja

Equipos de Carga/Descarga

» Asegurese de que el remolque esté fijo y
en una superficie nivelada. Verifique que no
haya escombros, obstaculos o cadenas en
la plataforma. Utilice un ayudante para
alinear correctamente el equipo al subir y
bajar las rampas.

*Asegurese de que el equipo esté fijo.

*Trabajar en la oscuridad genera otros
peligros, como una menor visibilidad.
Mantenga el &rea bien iluminada y asegurese
de que el operador pueda ver a todos.
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Peligros de Atascamiento en Albaiiilerja

Excavaciones
Todas las excavaciones deben ser

inspeccionadas por una persona competente
todos los dias antes de comenzar las tareas, y
cada vez que sea necesario durante el dia.
Cuando se realicen trabajos de albafiileria
subterraneos, se deben cumplir con las
normas OSHA sobre el trabajo en
excavaciones. La excavacion debe tener la
pendiente y el escalonamiento correcto para
la adecuada del trabajador.
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Prevencion de Caidas en Albanileria

Proteccion General contra Caidas
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Proteccion General contra Caidas

Se requiere el uso de proteccion general contra caidas
cuando se trabaja a més de 6 pies de altura en una
construccion. Para los trabajos en silos, se debe
asegurar que las cadenas de proteccion estén
cerradas.

® Cuando se deban realizar trabajos de albafiileria en un v
techo o superficie elevada, se debe instalar un sistema
de barandas protectoras o utilizar un Equipo de
Proteccién Personal contra Caidas si se sobrepasan

los 6 pies de altura.
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Proteccion General contra Caidas

En una obra en construccion, los agujeros en
el piso de mas de 2 pulgadas deben estar
cubiertos o protegidos. Si estan cubiertos, la
tapa debe estar debidamente sefalizada y
asegurada.

Debe haber escaleras en los puntos de acceso

& separados por una altura de 19 pulgadas o mas. &
Al menos un punto de acceso debe permanecer
libre.

Altura de Separacion

19 pulgadas

focus four booklet.indd 39 2/24/2009 10:54:01 AM



_______ "SEEEE & &5 HEEN
@

Proteccion General contra Caidas

Las escaleras con cuatro o0 mas contrahuellas o de
mas de 30 pulgadas de altura deben tener una
baranda a lo largo de cada uno de los laterales o
bordes no protegidos y, como minimo, un
pasamanos.

| Raranda || Pacamannc |

N

Las barandas deben ser capaces de soportar
una fuerza de 200 libras hacia afuera y hacia
abajo en toda su longitud.

Utilice escaleras en voladizo solo cuando estén
rellenas de material, como minimo, hasta el
borde superior de cada peldafo, tengan
barandas 0 pasamanos instalados, y los laterales
no protegidos de los rellanos tengan barandas
protectoras estandar de 42 pulgadas.

@
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Andamios
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Prevencion de Caidas desde AndamioJ

Cada empleador debe procurar que una
persona competente determine la posibilidad
y seguridad de proveer proteccion contra
caidas a los empleados que montan y
desmontan los andamios en las obras.

Una Persona Competente es aquella capaz de identificar los
peligros existentes y previsibles en las inmediaciones, o condicione!
de trabajo no sanitarias, peligrosas o riesgosas para los empleadod
y que tenga autorizacion para tomar medidas correctivas inmediata
para eliminarlos. Esta persona determina si es seguro trabajar en
andamios durante una tormenta o con vientos fuertes, entrena a log

@ trabajadores para reconocer los peligros y selecciona a los @

trabajadores calificados para realizar el trabajo. La persona

competente verifica que los andamios no tengan defectos visibles
antes de cada turno y después de cada modificacion o hecho

inusual.

Para cada obra en construccion, el
empleador debe entrenar a todos los
empleados que deban montar, desmontar,
mover, operar, reparar, mantener o
inspeccionar los andamios. El
entrenamiento debe ser provisto por una
persona competente para poder reconocer
los peligros asociados con el trabajo en
cuestion.

@
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Prevencion de Caidas desde Andamios

@i Inspeccione todos los componentes del
andamio antes de montarlo. Verifique que la
estructura y los soportes transversales no estén
doblados, y que no haya pernos rotos, tablones
danados, etc. Todos los componentes deben
coincidir y ser del mismo tipo.

» Coloque los postes, patas, estructuras y soportes
verticales del andamio sobre las bases y maderos

u otras bases de apoyo adecuadas. Monte los
andamios sobre una superficie estable y nivelada.
Trabe las ruedas y soportes. Fije las estructuras &
COoN pernos para evitar que se levanten.

« Utlice madera para andamios en las
plataformas. La madera no debe estar pintada.

* Instale escaleras a medida que avanza el
montaje del andamio hasta un punto que
permita la instalacion y uso seguros.

* Instale barandas protectoras antes de que el
andamio sea utilizado por otros empleados que no
sean los de montaje.

» Utilice un arnés/ cuerda de seguridad al
montar o desmontar los andamios. —

@
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Plataformas

La altura del andamio no debe superar cuatro
veces el tamafio minimo de la base, a menos
que se utilicen tirantes, amarres o soportes.
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Instale las plataformas de manera que el
espacio entre las unidades adyacentes y el
espacio entre la plataforma y los soportes
verticales no tenga mas de 1 pulgada de
ancho, salvo cuando el empleador pueda
demostrar que se necesita un espacio
mayor.
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Plataformas

* Extienda cada extremo de una plataforma
entablonada sobre la linea central de su suporte a
una distancia de entre 6 y 12 pulgadas, a menos
gue sea asegurado por abrazaderas o ganchos.

* Superponga los tablones por encima de los
soportes. La superposicion debe ser de 12
pulgadas o mas, a menos que las plataformas
estén clavadas entre si 0 aseguradas
correctamente para evitar su movimiento.

« Utilice escaleras, torres de escaleras, rampas o

@ estructuras similares cuando las plataformas de @®
los andamios tengan mas de 2 pies de altura o
por debajo de un punto de acceso. También se
pueden utilizar pasarelas, accesos generales
prefabricados 0 accesos directos desde otros
andamios, estructuras, montacargas de personal
o0 superficies similares.

* Coloque el borde frontal de las plataformas a
14 pulgadas o menos del frente de la obra, a
menos que se cologuen barandas protectoras a
lo largo del borde frontal o se utilicen equipos de
proteccion personal contra caidas.

@
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Escaleras

Los peldarfios de las escaleras de enganche o
portatiles deben tener una longitud minima de 11
Y pulgadas, con una distancia uniforme entre
peldafios de 16 ¥ pulgadas como méximo.

S
@\ Verifique que los peldafios estén
intactos y no tengan grasa o aceite.
* Revise que la escalera no tenga partes

defectuosas, abolladas o dobladas.
» Verifigue que todos los soportes estén asegurados.

@ @

Utilice la regla 4 x 1: Coloque la escalera a 1 pie de
distancia por cada cuatro pies de altura hasta el
punto de apoyo.

Extienda las escaleras 36 pulgadas por encima
de la base, afirme o asegure la base de algun
otro modo y amarre la parte superior.

@
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Escaleras

t 1

LOAD CAPACITY |LOAD CAPACITY LOADCAPACITY il LOADCAPACITY

3751bs. | 300 Ibs. 250 Ibs.

Special Duty | Extra Heavy Duty Heavy Duty Y e DY G Light Duty

200 Ibs.

Professional Use | Professional Use Industrial Use Household Use

Type IAA Type IA Typel
DUTY RATING | DUTYRATING — pUpy RATING

Typelll

Seleccione el tipo de escalera portatil correcto:

e Tipo IAA para Tareas Especiales hasta 375 libras.
@ e Tipo |A para Tareas Pesadas hasta 300 libras.

e Tipo | hasta 250 libras.

e Tipo Il hasta 225 libras*

e Tipo lll (tareas livianas) hasta 200 libras*

No utlice soportes transversales en
andamios estructurales tubulares soldados
como medio de acceso 0 egreso, ni
siquiera para el personal de montaje o
desmontaje.

* No se acepta el uso de escaleras de Tipo Il y
[l en construcciones. @®
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Las torres de escaleras deben tener
barandas/pasamanos y barandas protectoras en
los laterales abiertos de todos los rellanos.
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Las estructuras de los accesos generales
prefabricados deben estar especificamente
disefiadas y construidas para ser utilizadas como
escaleras de peldafios y la distancia minima
entre peldafios debe ser de 8 pulgadas.
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Barandas Protectoras
Instale Barandas Protectoras (a 38”-45” de la

plataforma) en los laterales y extremos abiertos de
cada nivel de trabajo cuando se encuentren a mas
de 10 pies del nivel inferior. Cada baranda superior
debe soportar, sin fallar, una fuerza de, por lo
menos, 200 libras en direccion descendente u
horizontal a lo largo de todo su borde superior.

Instale barandas intermedias, protecciones, etc.
a mitad de camino entre la baranda superior y
la plataforma. Deben soportar, sin fallar, al
menos 150 libras. Se acepta el uso de soportes
transversales como barandas intermedias
cuando el punto de cruce entre dos soportes
sea de entre 20" y 30" por encima de la
plataforma de trabajo, 0 como baranda superior
cuando el punto de cruce entre dos soportes
sea de entre 38" y 48" por encima de la
plataforma de trabajo. ©®
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Barandas Protectoras

* Asegurese de que las Barandas Protectoras no
lastimen a los empleados con pinchazos o
laceraciones, y que no tengan rebarbas que se
enganchen en la ropa.

* Provea proteccion contra caidas en los extremos
expuestos de las pasarelas y en las aberturas que
se encuentran delante de los trabajadores.

No utilice aparejos improvisados incluyendo,
pero sin limitarse a, escaleras, cajas y batrriles,
encima de las plataformas de andamios para
aumentar la altura de trabajo de los
empleados.

No utilice andamios apuntalados,
apoyados o improvisados

@
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Prevencion de Caidas desde Andamios

Los empleados no deben trabajar en andamios
con nieve, hielo u otro material resbaladizo, salvo
cuando sea necesario para retirar dichos
materiales. No trabaje sobre andamios durante
tormentas o con vientos fuertes.
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Montacargas y Elevadores
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Prevencion de Caidas desde Montacargas y EIevador(is

Solo se podra utilizar un montacargas como
elevador cuando:

« El fabricante del montacargas apruebe el uso de
Su equipo para tales fines.

» Se utilice una plataforma de ingenieria aprobada
gue cumpla con los requisitos de OSHA sobre
proteccion contra caidas.

@ - @

42" High
Guardrail

= 4.25" Wall, |
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Prevencion de Caidas desde Montacargas y Elevadores

Ademas, se deben cumplir con los

siguientes requisitos:

1.La plataforma de trabajo debe tener
barandas  protectoras 'y  estar
firmemente asegurada al carro u
horquillas de elevacion.

2. El disefio del sistema hidraulico no debe
permitir que el mecanismo de elevacion
descienda a mas de 135 pies por minuto en
caso de que alguna parte del sistema falle.

3. El operador debe permanecer en el asiento

@ del vehiculo mientras los trabajadores se @
encuentren en la plataforma.

4. El operador debe permanecer en el asiento
del vehiculo cuando se suba o baje la
plataforma.

5. El &rea entre el personal de la plataforma y
el mastil debe estar protegida para evitar el
contacto con cadenas u otros puntos de
prension.

focus four booklet.indd 55 2/24/2009 10:54:06 AM



m

@

P

revencion de Caidas desde Montacargas y Elevadores

Para trabajar en un elevador de tijera
vertical, no se necesita utilizar arnés/cuerda
de seguridad a menos que el trabajo
requiera sacar el cuerpo fuera de las
barandas protectoras.

PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS
SOBRE ELEVADOR DE TIJERA
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Prevencion de Caidas desde Montacargas y Elevadores

Cuando se trabaja sobre una plataforma de pluma
extensible y articulada, se debe utilizar un arnés y
se debe amarrar una cuerda de proteccion a la
pluma o barquilla al trabajar desde el elevador. Los
empleados siempre deben estar bien parados
sobre el piso de la barquilla, y no deben sentarse o
treparse en el borde, ni utilizar tablones, escaleras u
otros elementos para apoyarse al trabajar.
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